
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A tecnologia Dyson encontra-se disponível para comprar  
ou alugar. Contacto: 800 78 43 54
www.dyson.pt

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL SUPORTE

Dimensões do equipamento

Altura: 288 mm, Largura: 77 mm, Profundidade: 98 mm

Dimensões do dispositivo e do suporte

Altura: 267 mm, Largura: 136 mm, Profundidade: 275 mm

Dimensões do suporte

Altura: 193 mm, Largura: 136 mm, Profundidade: 176 mm
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Gama de produtos

Cinza/fúcsia Branco/prateado Suporte

Parte elétrica
Tensão/frequência de entrada: 230V/50Hz
Especificações do motor: Motor digital Dyson V9
Velocidade: 110.000 rpm
Tensão: 1600 W
Ionizador: Iões negativos ajudam a remover a estática do cabelo
Comprimento do cabo: 2,7 m

Fabrico
Nylon reforçado com fibra de vidro

Utilização
Definições de fluxo de ar: 3
Definições de calor: 4
Temperaturas: Calor elevado: 100 °C, Calor médio: 80 °C,
Calor reduzido: 60 °C, Fase fria: 28 °C
Fluxo primário: 13 litros/segundo
Fator de amplificação: x3
Taxa de secagem: 5,7 g/min
Potência sonora: 77 dB (A)

Logística
Código de encomenda de uma só unidade:
Cinza/fúcsia – 236094-01, Branco/prateado – 236111-01
Código de barras da unidade:
Cinza/fúcsia – 5025155028490, Branco/prateado – 5025155028506
Peso líquido (incluindo cabo e ficha): 630g
Peso bruto: 3,68 kg
Dimensões do produto embalado:
(C) 601 mm × (L) 267 mm × (P) 147 mm 

Suporte
Fabrico: Aço pintado
Peso: 967 g
Encaixe: Método de encaixe opcional incluído –
Parafuso M6 x 60 mm, porca de orelhas, anilha

Garantia de referência
2 anos de garantia

Acessórios 

Bico concentrador fino Bico concentradorDifusor


