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ESPECIFICACOES TECNICAS
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Dimensées apresentadas em mm (+/-5mm)

Alturas de instalagéio recomendadas desde o chéo

Homens X 1050mm Y 990mm Z 390mm  200mm desde o chdo; 50mm de espaco livre em ambos os lados e por cima do equipamento
Mulheres X 975mm Y 915mm Z 315mm  Ponto de entrada do cabo desde o chao

Criancas ou incapacitados X 875mm Y 815mm Z 215mm Homens 725mm
Dimensées do equipamento Mulheres 650mm
Altura 661mm  Largura 303mm_ Profundidade 247mm Criancgas ou incapacitados 550mm

Para mais informacées, consulte-nos
ES: (+34) 902 30 55 30
www.dysonairblade.es
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Electricidade

Tensdo de entrada / Frequéncia: 200-240V 50 & 60 Hz

Poténcia nominal: T600W

Tipo de motor: motor digital Dyson — Motor DC sem escovas

Velocidade do interruptor do motor: 6.000 por segundo

Velocidade do motor: 90.000 rpm

Temperatura de funcionamento: 0°- 40°C

Tipo de aquecimento: Nenhum

Consumo em modo espera: Menos de 0,5 W

Fabrico

Material do revestimento: Policarbonato — ABS

Tipo de revestimento antibacteriano:
Contém aditivo antibacteriano moldado na féscia e l&éminas.
Pode ajudar a prevenir o crescimento de bactérias.

Cor: Cinza ou Branco

Valor da luz reflectida: 28,3 (cinza) 77,4 (branco)

Material da placa posterior e suporte de montagem: aco galvanizado

Tipo de parafuso exterior: parafuso da maquina, inviolavel M6

Protecéo de entrada de dgua IP35

Filtro

Filtro HEPA (fibra de vidro e pré manta de 14)

Eliminacdo de bactérias 99,9%

Funcionamento

Activac@o automdtica mediante infravermelhos

Tempo de secagem de maos: 10 segundos
(Medida baseada no protocolo P.335 da NSF)

Tempo de bloqueio: 35 segundos

Velocidade de ar & saida: 690 Km/h

Fluxo de ar: Até 30l/s

Logistica

Prefixo do nUmero de série: Cinza FT4; Branco FT5

Referéncia de pedido:Cinza 300677-01; Branco 300678-01

Peso liquido: 8,2 kg

Peso embalado: 11 kg

Dimensées embalagem: Altura 735 x Largura 359 x Profundidade 304mm

Cédigo EAN: Cinza 5025 1550 1696 1; Branco 5025 1550 1695 4

Garantia standard

5 anos para pecas e um ano para a méo de obra

Modelos

Cinza

Branco
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ERTIFICATIO TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC
La etiqueta de Carbon Reduction es marca registrada de Carbon Trust. Amarca HACCP International de
certificagdo ndo alimentar é a marca registada da HACCP International. HACCP International certificou
os productos Dyson com base na sua instalagdo recomendada e as condicées de funcionamento.
Ellogotipo NSF es marca registrada de NSF International.

Para mais informacées, consulte-nos
ES: (+34) 902 30 55 30
www.dysonairblade.es



