
EspEcificaçõEs técnicas 

VISTA LATERALVISTA POSTERIOR

Pontos de  
fixação  
(4)

Pontos de  
fixação  
(4)

Consultar a tabela de alturas de 
montagem recomendadas

Ponto de  
entrada do  
cabo lateral

Ponto de entrada 
do cabo lateral

Ponto de entrada  
do cabo posterior

Dimensões apresentadas em mm (+/-5mm)

alturas de instalação recomendadas desde o chão

Homens X  1324mm Y  1300mm Z  930mm

Mulheres X  1289mm Y  1265mm Z  895mm

Crianças ou incapacitados X  1074mm Y  1050mm Z  680mm

Crianças 5-8 X  952mm Y  928mm Z  558mm

Crianças 8-11 X  1052mm Y  1028mm Z  658mm

Crianças 11-14 X  1132mm Y  1108mm Z  738mm

Dimensões da máquina

Altura 394mm  Largura 234mm  Profundidade 100mm

Espaço livre mínimo

220mm livres em ambos os lados e 30mm na sua parte superior.

ponto de entrada do cabo desde o chão

Homens 1089mm

Mulheres 1054mm

Crianças ou incapacitados 839mm

Crianças 5-8 717mm

Crianças 8-11 817mm

Crianças 11-14 897mm

CHÃO

Para mais informações, consulte-nos
Es: (+34) 902 30 55 30 
www.dysonairblade.es



Modelos 

níquel Branco

Electricidade
Tensão de entrada / Frequência: 220-253V 50Hz
Potência nominal: 1600W
Tipo de motor: motor digital Dyson – Motor DC sem escovas 
Velocidade do interruptor do motor: 6.000 por segundo
Velocidade do motor: 90.000 rpm
Temperatura de funcionamento: 0°– 40°C
Tipo de aquecimento: Nenhum 
Consumo em modo espera: Menos de 0,5 W

fabrico
Material do revestimento: Policarbonato – ABS
Tipo de revestimento antibacteriano:  
AB08 (Níquel pulverizado) contém aditivo antibacteriano na tinta.  
AB08 (Branco) contém aditivo antibacteriano moldado.  
Pode ajudar a prevenir o crescimento de bactérias.
Acabamento : AB12 molde plástico níquel. AB12 molde plástico branco.
Material da placa posterior e suporte de montagem: plástico ABS/PBT
Tipo de parafuso exterior: Inviolável M4 Pin-Hex
Proteção de entrada de água IP24

filtro
Filtro HEPA (fibra de vidro e pré manta de lã)
Eliminação de bactérias 99,9%

funcionamento
Sensor capacitivo de proximidade: funcionamento automático
Tempo de secagem de mãos: 10 segundos  
(Medida baseada no protocolo P.335 da NSF) 
Tempo de bloqueio: 30 segundos
Velocidade de ar à saída: 690 Km/h
Fluxo de ar: Até 30l/s

Logística
Prefixo do número de série: AB12 (Níquel) AR5; AB12 (Branco) AR4
Referência de pedido: AB12 (Níquel) 25879-01; 
AB12 (Branco) 25772-01
Peso líquido: AB12 2,8 kg
Peso embalado: AB12 4,4 kg
Dimensões embalagem: Altura 145 x Largura 455 x Profundidade 274 
Código EAN: AB12 (Níquel) 5025 1550 1560 5;  
AB12 (Branco) 5025 1550 1559 9

Garantia standard
5 anos de garantia

Para mais informações, consulte-nos
Es: (+34) 902 30 55 30 
www.dysonairblade.es

La etiqueta de Carbon Reduction es marca 
registrada de Carbon Trust. El logotipo NSF  
es marca registrada de NSF International.


