dyson lightcycle desk

Parte elétrica

Tensdo/frequéncia de entrada: 100-240V 50/60 Hz

Poténcia nominal: 15,8 W

Comprimento do cabo de alimentagdo: 3,2 m

Classe elétrica: Classe Il

Parte ética

Fonte de iluminagéo: LED

Emissdo de Luz: 1120 Im

Récio de intensidade luminosa: 82,1%

Eficiéncia luminosa: 71 Im/W

Vida ¢til da LED: 181 000 horas'

Temperatura da cor: 2700 K- 6500 K

CRI: 90 MIN

R9: 48 MIN

Consumo de energia em espera: <0,5W

Angulo do foco: 78 graus

Classificagéo IP: Apenas para uso interior

Temperatura de funcionamento: 0-40°C

Intermiténcia: <1%

lluminancia média com a altura, a extenséo e a intensidade maximas

(luz @ 630 mm sobre uma drea de 800 mm de diémetro): 1194 Ix

Caracteristicas

Carregamento USB-C: 1,5A a5V

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Grdfico polar

C0-180 —— C90-270
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Fabrico

Materiais: aluminio / cobre / ago / plastico de policarbonato

Funcionamento

Controlo de intensidade preciso

Logistica

Peso liquido: 4,09 kg

Peso embalado: 5,65 kg

Dimensédes do produto embalado: 282,5 mm (C) x 99,5 mm (L) x 809 mm (A)

Certificagéo

Em conformidade com

UL 153

CSA C22.2#250.4

IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-4
AS/NZS 60598.1, AS/NZS 60598.2.4
GB 7000.1; GB7000.204; GB4943.1
IEC 60598-1, IEC 60598-2-4
IEC60598-1, IEC 60598-2-4

Garantia padrao

5 anos em pecas e em mao-de-obra

Gama de produtos

Branco/prateado
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'O céleulo da vida Gtil do LED tem por base uma medicdo de L70, em conformidade com a [EC,

com uma utilizacdo média de 8 horas didrias. Os resultados reais podem variar.

Para mais informagées, contacte a Dyson.
80078 4355
www.dyson.pt
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Dimensoes sem o brago estendido

Altura: 703 mm Largura: 527 mm Profundidade: 190 mm

Para mais informacgbées, contacte a Dyson.
80078 4355
www.dyson.pt



dyson lightcycle desk

Parte elétrica Gradfico polar
Tensdo/frequéncia de entrada: 100-240V 50/60 Hz
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Eficiéncia luminosa: 71 Im/W

Vida ¢til da LED: 181 000 horas'
Temperatura da cor: 2700 K- 6500 K
CRI: 90 MIN

R9: 48 MIN

Consumo de energia em espera: <0,5W

Angulo do foco: 78 graus

Classificagéo IP: Apenas para uso interior

Temperatura de funcionamento: 0-40°C

Intermiténcia: <1%

lluminancia média com a altura, a extenséo e a intensidade maximas C0-180 —— €90-270
(luz @ 630 mm sobre uma drea de 800 mm de diémetro): 1194 Ix

Caracteristicas
Carregamento USB-C: 1,5A a5V

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Fabrico Gama de produtos
Materiais: aluminio / cobre / ago / plastico de policarbonato Branco/prateado Preto/preto
Utilizacéo
Controlo de intensidade preciso
Logistica a
. = i S
Peso liquido: 4,09 kg oo
o

Peso embalado: 5,65 kg
Dimensédes do produto embalado: 282,5 mm (C) x 99,5 mm (L) x 809 mm (A)

Certificagéo

Em conformidade com

UL 153

CSA C22.2#250.4

IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-4
AS/NZS 60598.1, AS/NZS 60598.2.4
GB 7000.1; GB7000.204; GB4943.1
IEC 60598-1, IEC 60598-2-4
IEC60598-1, IEC 60598-2-4

Garantia padrao

5 anos em pecas e em mao-de-obra

'O céleulo da vida Gtil do LED tem por base uma medicdo de L70, em conformidade com a [EC,
com uma utilizacdo média de 8 horas didrias. Os resultados reais podem variar.

Para mais informagées, contacte a Dyson.
80078 4355
www.dyson.pt





